
 

 

 

Collecteur Piscine Ø 90 

Faire des économies d’énergie : réduire les pertes en charge pour une piscine 

plus vertueuse 

Nous avons conçu et développé un nouveau collecteur piscine, combiné avec une pompe à 

vitesse variable, il offre une meilleure hydraulicité et une réduction des nuisances sonores. 

Le corps du collecteur est en diamètre 90mm et disponible en deux modèles : une avec une 

sortie désaxée vers la pompe en 63mm (femelle à coller) ; l’autre avec une sortie désaxée en 

diamètre 90/75mm (mâle / femelle à coller). Les arrivées sont toutes en 63mm (mâle à 

coller) ou 50mm (femelle à coller). Le collecteur est modulable pour s’adapter aux besoins 

de l’installation. Grâce aux bouchons mâles et aux extensions vous aurez le collecteur idéal ! 

Plusieurs combinaisons sont possibles : 3, 4 ou 5 vannes selon la configuration du bassin. 

Comme chaque élément est vendu séparément, vous achetez uniquement ce dont vous avez 

besoin, et vous ne jetez rien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscine à 3 vannes : 

COL90/63 (x1) + BCOLLECT90 (x2) 

Piscine à 4 vannes : 

COL90/63 (x1) + COLEXT90 (x1) 

+ BCOLLECT90 (x1) 

Piscine à 5 vannes : 

COL90/63 (x1) + COLEXT90 (x2)  

 


